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Marcas registradas

accu-jet®, BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRANDpl/ates®,
cell-culture™, cellGrade™, Dispensette®, EASYCAL™, HandyStep®,
hydroGrade™, immunoGrade™, inertGrade™, lipoGrade™, nano-cap™,
PLASTIBRAND®, pureGrade™, QuikSip™, SafetyPrime™, seripettor®,
Titrette®, Transferpette®, asi como los simbolos ilustrados como logos
de palabra e imagen son marcas de la empresa BRAND GMBH + CO KG,

Alemania.

Las marcas ajenas mencionadas en este catélogo se incluyen solo como referencia

y pertenecen a los propietarios indicados a continuacién:

Otras marcas mencionadas Propietario

AMERSHAM®
APPLIED BIOSYSTEMS®
AR-GLAS®

GE HEALTHCARE LIMITED, Gran Bretafia
Applied Biosystems LLC, EE.UU.
SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, Alemania

AutoRepTM Rainin Instrument, LLC, EE.UU.
BECKMAN® Beckman Coulter, Inc., EE.UU.

BIOHIT® Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Finlandia
BIOMETRA® Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Alemania
BIORAD® BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Alemania
Combitips® Eppendorf AG, Alemania

COULTER COUNTER® BECKMAN COULTER INC., EE.UU.
EDISONITE® Schiilke & Mayr GmbH, Alemania

Encode™ Rainin Instrument, LLC, EE.UU.

Eppendorf® Eppendorf AG, Alemania

FINNPIPETTE® Thermo Fisher Scientific Oy, Finlandia
GILSON® Gilson, Inc., EE.UU.

LightCycler® Roche Diagnostics GmbH, Alemania
METTLER TOLEDOQO® Mettler-Toledo AG, Suiza

MegaBace® GE Healthcare Bio-Sciences AB, Gran Bretafia
MICROSOFT® MICROSOFT CORPORATION, EE.UU.

MJ RESEARCH® BIO-RAD LABORATORIES, INC., EE.UU.
Mucasol® Schiilke & Mayr GmbH, Alemania

Mucocit® Schiilke & Mayr GmbH, Alemania
Multipette® Eppendorf AG, Alemania

MWG® MWG BIOTECH AG, Alemania

OHAUS® OHAUS CORPORATION, EE.UU.
PARAFILM® Bemis Company, Inc., EE.UU.

PEQLAB® PEQLAB Biotechnologie GmbH, Alemania
Pursept® Schiilke & Mayr GmbH, Alemania
REPETMAN™ Gilson S.A.S., Francia

Roche® F. Hoffmann-La Roche AG, Suiza

sartorius® SARTORIUS AG, Alemania

STRATAGENE® Agilent Technologies, Inc., EE.UU.

TaKaRa® TAKARA SHUZO CO., LTD., Japén
TECHNE® TECHNE INCORPORATED, EE.UU.
TRANSGENOMIC® Transgenomic, Inc., EE.UU.

TRITON™ Dow Chemical Company, EE.UU.
WINDOWS® MICROSOFT CORPORATION, EE.UU.



¢Donde comprar los productos?

Pueden disponer de nuestros pro-
ductos a través de importantes distri-
buidores de material para laboratorio
en el mundo entero. Si Vd. tiene
problemas para encontrar un distri-
buidor en su localidad, comuniquese
con BRAND para obtener una lista de
distribuidores autorizados o visitenos
en Internet en www.brand.de.

Todo sobre el producto

Catalogo General BRAND

El catélogo sélo tiene una finalidad informa-
tiva. Resultados que son vélidos en la actua-
lidad pueden variar en funcién de multiples
factores que escapan a nuestra influencia.
Es responsabilidad del usuario comprobar si
los productos son apropiados para su caso
concreto de aplicacion.

Pueden introducirse, sin previo aviso, modifi-
caciones en descripciones técnicas, referen-
cias y en aspectos externos de los productos.

Las ilustraciones sirven para la visualizacion
de los productos. No se corresponden en
cada detalle a los productos descritos.

Medidas sin indicacion de tolerancias son
medidas aproximadas.

Las unidades de embalaje corresponden
a las cantidades recomendadas para pedido.
Las cantidades minimas para pedido constan
en lalista de precios valida en cada momento.

Los productos descritos como "contras-
tables" cumplen con las exigencias de la ley
alemana de pesas y medidas.

Laboratorio de calibrado DAkkS

El laboratorio de calibrado de BRAND, acre-
ditado por el DAKkS, esta autorizado a emitir
certificados de calibrado del DAkkS para los
siguientes productos:

aparatos Liquid Handling, como por ej.
pipetas de émbolo y buretas de émbolo,
dosificadores y diluidores, asi como para
aparatos volumétricos fabricados en vidrio
y plastico y picnémetros en vidrio.

Servicio de reparacion y de calibracion

BRAND ofrece un servicio de reparacion,
mantenimiento y calibracién (calibracion
DAKKS incluida) para todos los productos
Liquid Handling de BRAND. Adicionalmente
se puede utilizar el servicio de calibracion tam-
bién para los productos de otros fabricantes.

Puede acceder a través de Internet al for-
mulario de solicitud de nuestro servicio de

reparacion y calibracién en www.brand.de.

Salvo errores de impresion.
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. Sobre nosotros

ldeas

Juntos hacia el éxito.

La alegria y la seguridad en el trabajo diario
son indispensables y hacen que la vida sea mas
agradable. En BRAND, le ayudamos en ese
sentido. La estrecha colaboracion con nuestros
clientes nos da siempre la oportunidad de de-
tectar problemas diarios e individuales durante
el trabajo en el laboratorio. Nuestros expertos
se ocupan de ello intensivamente, y desarrollan
nuevas ideas y soluciones.

Hoy tenemos la satisfaccion de presentarle
nuestro nuevo catélogo con nuestro progra-
ma, que se resume con dos palabras: Calidad e

Innovacion.

BRAND. Su socio en el laboratorio.

4 info@brand.de






. Sobre nosotros

BRAND en Wertheim

El inicio en el aho 1949 fue una aventura.
Practicamente de la nada, Rudolf Brand y
cinco companeros de trayecto crearon la
base de la industria del vidrio en la ciudad de
Wertheim. Ese mismo afo, se fundd nuestra
empresa actual. Desde el emplazamiento
de Wertheim, nuestros técnicos llevaron la
empresa continuamente hacia adelante. El BRAN D
esfuerzo ha valido la pena. Actualmente,
BRAND es un socio mundialmente significativo

para los usuarios de aparatos de laboratorio.

6 info@brand.de



Planta y produccion

Nuevas tareas mayor tamano.

www.brand.de

Una de las mayores naves del
mundo con sala limpia, con
aproximadamente 6000 m? de
superficie de produccién, de
las cuales 3200 m? han sido

construidos como sala limpia.

Sobre nosotros .




. Sobre nosotros

Viaje en el tiempo

Desarrollo de productos a lo largo de las décadas.

Lo que en 1949, con 6 empleados, comenzo
con la fabricacién de aparatos de vidrio, apara-
tos volumétricos de vidrio y termémetros, en el
marco de la ampliacion continua de la planta,
condujo en 2013 a la puesta en marcha de una
de las naves de produccién con sala limpia mas
grandes del mundo. La fabricacién de articulos
desechables de plastico de alta calidad para el
area de Life Science, junto con Liquid Handling,
se ha convertido en uno de los sectores de pro-

duccion mas importantes de BRAND.

8 info@brand.de
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. Sobre nosotros

Metas

Pensamos en el futuro con usted siempre en mente.

El trabajo en el laboratorio estda cada vez mas
sometido a la exigencia de una solucion econé-
mica y a la obligacién de un trabajo sostenible y
absolutamente fiable. Los productos de alta ca-
lidad que fabricamos le ayudaran a lograr estas

metas de forma fiable y rapida.

10 info@brand.de
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. Sobre nosotros

Progresos

Llevar ideas a la practica de forma conjunta.

Estamos convencidos de la calidad de nuestros
productos. No obstante, en nuestro departa-
mento de desarrollo trabajamos continuamente
en encontrar mejoras y en nuevos desarrollos.
En este sentido, nuestros clientes en los labo-

ratorios son nuestros socios mas importantes.
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Novedades

BRANDp/ates®
Insert System

Innovadoras placas e insertos
para cultivos celulares, para
el cultivo de células y tejidos.

® a partir de la pagina 159

Dispensette® TA

El nuevo dosificador
acoplable a frasco, para
analisis de trazas.

PLT Unit

El aparato verificador de
estanqueidad de pipetas
con cojin de aire monocanal
y multicanal.

® paginas 105-108

® paginas 29-32

14 info@brand.de



Novedades .

iNovedades en el catalogo!

N st Nuevos productos para su laboratorio.

El nuevo sistema de puntas
de BRAND.

e a partir de la pagina 68

| LlJ ,
LM. |
| |
TipRack - \
TipBox - |
TipStack™

Titrette® 10 ml  Microplaca UV Microplacas de Material volumétrico
Bureta acoplable a de 96 pOCi”OS tiras Modelo USP
frasco a partir de la pagina 175

agina 146 agina 146
paginas 39-44 Pagd Pagd

Mas novedades

Auxiliar de macropipeteado nuevo disefio, pagina 100

Microtubos 1,5 ml con cierre de tapa, pagina 121

Tiras de 8 tubos PCR con tapas individuales transparentes y planas, pagina 128
Placas PCR distintos modelos, pagina 130

Placas deep well de 96 pocillos 1,2 ml con borde elevado, pagina 137

y mucho mas.

www.brand.de
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Liquid Handling

Una de las actividades mas importantes y basicas en
el laboratorio moderno es el manejo cuidadoso de
volimenes de liquido cada vez menores. La transfe-
rencia precisa de liquidos en el rango de mililitros a
nanolitros, continGia siendo un reto ain actualmente.
Debido a su ergonomia convincente, su alta precision
y su excelente calidad, los aparatos Liquid Handling
de BRAND han acreditado su eficiencia y su nombre

es reconocido en todo el mundo.




Liquid Handling

Vision de conjunto

Dosificador acoplable a frasco

¢ Y
.

desde la pagina 19

Bureta acoplable a frasco

desde la pagina 39

Micropipetas mono y multicanal
y puntas de pipeta

desde la pagina 45

Dispensadores manuales
y puntas PD

Handy Step®

desde la pagina 87

LLLLAL E L on

Auxiliares de pipeteado

desde la pagina 97

Aspirador acoplable a frasco

desde la pagina 103

Aparato verificador de estanqueidad
de pipetas

desde la péagina 105

Software de calibracion

desde la péagina 109

18 info@brand.de



Dispensette® Il
Dispensette® Organic
Dispensette® TA INUE=

El dosificador acoplable a frasco Dispensette®
se haacreditado en los laboratorios del mundo
entero porque ofrece un muy amplio campo
de aplicaciones y porque se adapta continua-
mente a las exigencias cada vez mas severas

en el laboratorio.

Dispensette® 74 2
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Dispensette®

Dosificador acoplable a frasco



Dispensette® Il
Dispensette® Organic

M od e | 0S Con la ampliacién en la gama de dosificadores acoplables
a frasco Dispensette® es posible efectuar dosificaciones
en los mas diversos campos de aplicacion:

Liquid Handling

Dispensette® Ill
(Cédigo de color rojo)

M Tipo Digital - Easy Calibration
M Tipo Analdgico

H Tipo Fijo

Dispensette® Organic
(Codigo de color amarillo)
Tipo Digital - Easy Calibration
Tipo Analégico
Tipo Fijo

Para dosificar reactivos agresivos

por ej. acidos fuertemente concentrados como H,PO,,
H,SO,, soluciones alcalinas como NaOH, KOH, solu-
ciones salinas, asi como un gran nimero de disolventes
orgéanicos.

Bl Componentes en contacto con el medio

vidrio borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP,
PFA, PTFE y PP (caperuza de cierre de la canula)

M Limitaciones de empleo

presion de vapor maxima 600 mbar
viscosidad maxima 500 mm?/s
temperatura maxima 40 °C
densidad méxima 2,2 g/cm?®

Para dosificar disolventes organicos

por ej. hidrocarburos clorados y fluorados como triclo-
rotrifluoroetano y diclorometano, o &acidos como HCI
y HNO, concentrados, asi como 4acido trifluoroacético
(TFA), tetrahidrofurano (THF) y peréxidos.

B Componentes en contacto con el medio

vidrio borosilicato, ceramica, tantalo, ETFE, FEP, PFA,
PTFE y PP (caperuza de cierre de la canula)

M Limitaciones de empleo

presion de vapor maxima 600 mbar
viscosidad maxima 500 mm?/s
temperatura maxima 40 °C
densidad maxima 2,2 g/cm?®

Clasificacion general de los medios de dosificacion

(Encontrara una guia para seleccion de los aparatos en la pagina 23)

Soluciones alcalinas

Dispensette® Il

Soluciones salinas Acidos

Disolventes organicos

Dispensette® Organic

Nota: Para dosificacién de HF recomendamos el dosificador
acoplable a frasco Dispensette® TA con resorte de
vélvula de platino-iridio (ref. 4740 041, pagina 32).

20 info@brand.de



Dispensette® Il
Dispensette® Organic

En detalle =
El dosificador acoplable a frasco Dispensette® -g
Digital - Easy Calibration, con indicacion digital, ©
estd provisto de todo aquello que hace la dosifi- I
cacién segura, facil y agradable. o
=
O
=

Indicacién mecanico/digital ...............................

Elvolumen ajustado es de facil lec- Técnica Easy Calibration
tura. El contador mecénico permite Ajuste en segundos en el marco
un ajuste exacto y reproducible, del control de los medios de andlisis
1 =10 ml segun ISO 9001 y BPL gracias a la
técnica Easy Calibration de BRAND.
En caso de cambio del ajuste de
fabrica aparece una sefalizacién au-

| tomatica. Encontraré informaciones
/ en pagina 324.
III
|
Valvula de purga SafetyPrime™ ...................... \% . Confortable
Purga de aire rapida, sin formacién 8 E Dosificaciéon en serie facil y agra-
de burbujas, sin pérdida de medio g g dable gracias a fuerzas de acciona-
al accionar el aparato gracias a la NS miento minimas del émbolo flotante.
vélvula de purga SafetyPrime™ (op- iy
cional). La posicién de la vélvula se % a\
indica de manera inequivoca. al*
3 SRAND
Sistema de expulsion ........

de seguridad \..J

El sistema de expulsién de seguri-
dad evita el salpicado accidental de
medio si la canula de dosificacién
no ha sido montada o se ha hecho
incorrectamente.

[ —— Bloque de valvulas giratorio
Etiqueta del frasco siempre visible
gracias al bloque de vélvulas gira-
torio (360°). La rosca GL 45y los
adaptadores suministrados con el
aparato se acoplan a los frascos de
reactivo mas usuales.

... Tubo de aspiracion

" telescépico

Se ajusta a alturas diferentes de
frascos — sin medir ni cortar.

i Caperuza de

i cierre roscada de la canula
Proteccién contra el contacto
con el medio gracias a la caperu-
za de cierre roscada de la canula,
que se maneja suave y facilmen-
te incluso con guantes.

www.brand.de 21
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Dispensette® Il
Dispensette® Organic

Aplicacion y manejo

Manipulacion con una
sola mano

El émbolo esta integrado indi-
vidualmente en el cilindro con
las tolerancias mas estrechas.
Una delgada capa liquida
actda como junta sin desgaste
y reduce la friccién. Por ello
se desliza el émbolo con muy
poca friccién haciendo la dosi-
ficacién tan facil y agradable.

a frasco Dispensette®

|
I‘.
Propiedades generales del dosificador acoplible (

Dosificacion de medios
estériles

El aparato completo es auto-
clavable a 121 °C. Una unidad
de microfiltro (optativo) ofrece
una proteccion adicional contra
la contaminacién del contenido
del frasco. Obsérvense las
prescripciones al manipular
medios estériles.

B Permiten dosificar directamente desde frascos

B Se pueden desmontar de manera sencilla

para la limpieza

W Estan provistos de valvulas de
reemplazables

B Son autoclavables a 121 °C

Marcaje DE-M

aspiracion

B Son ajustables en el marco del control de los medios

de andlisis segin ISO 9001 y

BPL. El cambio del ajus?&fébrica se indica por B @ ‘

una sefial dptica.
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Dosificacién en serie

La dosificacién de largas series
es mas fécil si se utiliza el tubo
de dosificacion flexible (op-
tativo) con pieza de sujecién

de seguridad. Con este tubo
Ud. puede dosificar de manera
rapida y precisa incluso en
tubos de ensayo estrechos. El
funcionamiento de la valvula de
purga SafetyPrime™ y del sis-
tema de expulsién de seguri-
dad se mgntiefne por completo.

-
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[
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Dispensette®/y

Dosificacion de medios
sensibles

Con el tubo de secado (opcio-
nal) llenado con absorbentes
adecuados, se pueden pro-
teger medios sensibles de la
humedad atmosférica o del
CO,,.

Disporsetieter E

ol
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Tabla de seleccion de dosificadores

Tabla de seleccion
de dosificadores

Medio w Disp.  Medio w Disp. Medio W Disp.
Organic Organic Organic
Aceite combustible (Aceite Diesel), Benceno + + Etilbenceno +
pto. de eb. 2560-350 °C * Benzaldehido + + Etilmetilcetona + +
Aceite Diesel, Benzilamina + + Etilo acetato + +
pto. de eb. 260-350 °C * Benzina (Ligroina), Feniletanol + +
Aceite esencial + pto. de eb. 70-180 °C * Fenilhidracina + +
Aceite mineral (para motores) + + Benzoato de metilo + + Fenol + +
Acetaldehido + + Bromobenceno + + Fluoruro aménico +
Acetato de plata + Bromonaftaleno + + Formaldehido, < 40% +
Acetato n-amilico + + Butanodiol + + Formamida + +
Acetato n-butilico + + 1-Butanol + + Glicerina + +
Acetilacetona + + Butilamina + + Glicol (Etilenglicol) + +
Acetofenona + Carbonato de calcio + Heptano +
Acetona + + Carbono tetracloruro + Hexano +
Acetonitrilio + + Ciclohexano + Hexanol + +
Acido acético (glacial), 100% + + Ciclohexanona + + Hidréxido de calcio +
Acido acético, < 96% + + Ciclopentano + Hidroxido de potasio +
Acido acrilico + + Cloroacetaldehido, < 45% + + Hipoclorito de calcio +
Acido adipico + Cloroacetona + + Hipoclorito sédico +
Acido borico, < 10% + + Clorobenceno + + Isobutanol + +
Acido bromhidrico + Clorobutano + + Isooctano +
Acido butirico + + Cloroformo + Isopropanol (2-Propanol) + +
Acido clorhidrico, < 20% + + Cloronaftaleno + + Liquido de centelleo + +
Acido clorhidrico, 20-37% ** + Cloruro amilico (Cloropentano) + Metanol + +
Acido cloroacético + + Cloruro de acetilo + Metil butiléter + +
Acido clorosulfénico + Cloruro de aluminio + Metilo formiato + +
Acido crémico, < 50% + + Cloruro de amonio + Metilpropilcetona + +
Acido dicloroacetico + Cloruro de bario + Metoxibenceno + +
Acido fluoroacético + Cloruro de bencilo + + Mezcla crémica a4
Acido férmico, < 100% + Cloruro de benzoilo + + Nitrato de plata +
Acido fosférico, < 85% + + Cloruro de calcio + Nitrobenceno + +
Acido fosférico, 85% + Cloruro de etileno + n-Pentano +
Acido sufldrico, 98%, 1:1 * * Cloruro de metileno + Percloroetileno +
Acido glicélico, < 50% + Cloruro de potasio + Permanganato de potasio +
Acido hexanoico + + Cloruro de zinc, < 10% + Peréxido de hidrégeno, < 35% Sl
Acido lactico + Cresolo + Petréleo, pto. de eb. 180-220 °C +
Acido monocloroacético + + Cumeno (Isopropilbenceno) + + Piperidina + +
Acido nitrico, < 30% + + Decano + + Piridina + +
Acido nitrico, 30-70% */ ** + 1-Decanol + + Propilenglicol (Propanodiol) + +
Acido oleico + + Diclorobenceno + + Sodio acetato +
Acido oxalico + Dicloroetano + Sodio cloruro +
Acido peracético + Dicloroetileno + Sodio dicromato +
Acido perclérico + + Diclorometano + Sodio fluoruro +
Acido pirdvico + + Dicromato de potasio + Sodio hidréxido, < 30% +
Acido propi6nico + + Dietanolamina + + Sulfato de amonio +
Acido sulfurico, < 98% + + Dietilamina + + Sulfato de cobre +
Acido tartarico + 1,2 Dietilbenceno + + Sulfato de zinc, < 10% +
Acido tricloroacético + Dietilenglicol + + Tetracloroetileno +
Acido trifluoroacético (TFA) + Difeniléter + + Tetrahidrofurano (THF) */** +
Acido yodhidrico, < 57% ** + + Dimetilanilina + Tetrametilamonio hidréxido +
Acrilonitrilo + + Dimetilformamida (DMF) + + Tolueno +
Alcohol alilico + + Dimetilsulféxido (DMSO) + + Trementina +
Alcohol amilico (Pentanol) + + 1,4 Dioxano + Triclorobenceno +
Alcohol bencilico + + Etanol + + Tricloroetano +
Alcohol isoamilico + + Etanolamina + + Tricloroetileno +
Aldehido salicilico + + Eter butilmetilico + + Triclorotrifluoroetano +
Aminoécidos + Eter de petréleo, . Trietanolamina + +
Amoniaco, < 20% + + pto. de eb. 40-70 °C Trietilenglicol + +
Amoniaco, 20-30% + Eter dibencilico + + Trifluoroetano +
Anhidrido acético + Eter dietilico + Urea +
Anilina + + Eter isopropilico + + Xileno +

Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos actuales. Observar siempre las instrucciones de
manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los reactivos. Ademas de los productos quimicos arriba mencionados pueden
ser dosificados un gran nimero de soluciones salinas organicas e inorganicas (por ej. reactivos tampon bioldgicos), detergentes
biolégicos, asi como medios para el cultivo de células. Si Ud. necesita informaciones sobre productos quimicos no mencionados en
esta lista, puede comunicarse con BRAND. Edicién: 1014/13

Nota: 4 Para dosificacién de HF recomendamos el dosificador
acoplable a frasco Dispensette® TA con resorte de
valvula de platino-iridio (ref. 4740 041, pagina 32).

www.brand.de
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utilizar adaptador para frasco en ETFE/PTFE
utilizar junta en PTFE para bloque de vélvulas
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Dispensette® Ill / Organic
Referencias

Referencias

Alcance del suministro:

Dosificador acoplable a frasco Dispensette®, marcaje DE-M, con certificado de calidad,
canula de dosificacion, tubo de aspiracién telescépico, valvula de purga SafetyPrime™
(optativa), llave de montaje, y adaptador de PP (véase tabla a la derecha):

Dispensette®
volumen nominal, ml

adaptadores para
rosca de frasco

tubo de aspiracion
longitud, mm

0,5 GL 25, GL 28, GL 32 125-240
1,2,5,10 GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 125-240
25, 50, 100 GL 32, GL 38, S 40 170-330

Dispensette®lll, Digital - Easy Calibration

volumen graduacion E*<zx CV* < sin valvula de con valvula de purga
ml ml % 1] % 1] purga SafetyPrime™ SafetyPrime™
ref. ref.

02 - 2 0,01 0,5 10 0,1 2 4700 320 4700 321

05 - b 0,02 056 25 0,1 5 4700 330 4700 331

1 - 10 0,05 0,5 50 0,1 10 4700 340 4700 341

25 - 25 0,1 0,6 125 0,1 25 4700 350 4700 351

5 - 50 0,2 0,56 250 0,1 50 4700 360 4700 361

Dispensette®Ill, Analdgico

volumen graduacion E*<=x CV* < sin valvula de con valvula de purga
ml ml % pl % pl purga SafetyPrime™ SafetyPrime™
ref. ref.
0,06 - 05 0,01 1,0 5 0,2 1 4700 100 4700 101
0,2 - 2 0,05 05 10 0,1 2 4700 120 4700 121
05 - b 0,1 06 25 0,1 5 4700 130 4700 131
1 - 10 0,2 0,6 50 0,1 10 4700 140 4700 141
256 - 25 0,5 0,5 125 0,1 25 4700 150 4700 151
5 - 50 1,0 0,5 250 0,1 50 4700 160 4700 161
10 - 100 1,0 0,56 500 0,1 100 4700 170 4700 171
Dispensette®Ill, Fijo
volumen E*<=x CV* < sin valvula de con valvula de purga
ml % pl % pl purga SafetyPrime™ SafetyPrime™
ref. ref.
1 0,5 5 0,1 1 4700 210 4700 211
2 0,6 10 0,1 4700 220 4700 221
5 056 25 0,1 5 4700 230 4700 231
10 0,5 50 0,1 10 4700 240 4700 241
Volumen fijo a eleccién: 0,5-100 mI™ 4700 290 4700 291

* Ajustados por vertido 'Ex'. Estos limites de error se refieren al volumen nominal impreso sobre el aparato (= volumen
maximo) a igual temperatura (20 °C) del aparato, del ambiente y del agua dest., con manejo regular, sin sacudidas.
Los Iimites de error quedan claramente por debajo de los limites de la norma DIN EN ISO 8655-5. Marcaje DE-M.
E = exactitud, CV = coeficiente de variacion.

" Para pedidos, indicar el volumen.
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Dispensette® Organic, Digital - Easy Calibration

volumen

ml ml
0,6 - 5 0,02
1 - 10 0,05

25 - 25 0,1
5 - 50 0,2

graduacién

E*<=
% ul

05 25
056 50
0,56 125
0,5 250

Dispensette® Organic,

volumen

ml ml
05 - 5 0,1
1 - 10 0,2
25 - 925 0,5
5 - 50 1,0

10 - 100 1,0

graduacion

E*<=x
% ul

05 25
056 50
05 125
0,5 250
0,5 500

CV* < sin valvula de

% pl purga SafetyPrime™
ref.

0,1 5 4730 330

0,1 10 4730 340

0,1 25 4730 350

0,1 50 4730 360

14 1l
Analégico

CV* < sin valvula de

% pl purga SafetyPrime™
ref.

0,1 5 4730 130

0,1 10 4730 140

0,1 25 4730 150

0,1 50 4730 160

0,1 100 4730 170

Dispensette® Organic, Fijo

volumen
ml

5
10

Volumen fijo a eleccién: 2-100 m

*

E*<z+

% pl
06 25
0,6 50

CV*<

% pl
0,1 5
0,1 10

sin valvula de
purga SafetyPrime™
ref.

4730 230
4730 240
4730 290

con valvula de purga
SafetyPrime™
ref.

4730 331
4730 341
4730 351
4730 361

con valvula de purga
SafetyPrime™
ref.

4730 131
4730 141
4730 151
4730 161
4730 171

con valvula de purga
SafetyPrime™
ref.

4730 231
4730 241
4730 291

Ajustados por vertido 'Ex'. Estos limites de error se refieren al volumen nominal impreso sobre el aparato (= volumen

maximo) a igual temperatura (20 °C) del aparato, del ambiente y del agua dest., con manejo regular, sin sacudidas.
Los limites de error quedan claramente por debajo de los limites de la norma DIN EN ISO 8655-5. Marcaje DE-M.
E = exactitud, CV = coeficiente de variacién.

* Para pedidos, indicar el volumen.

www.brand.de

Nota: @ Para los pedidos de aparatos con certifi-
cado de calibraciéon DAKKS, anteponga la
sigla 'DAkkS" al nimero de pedido, p.ej.
DAKKS 4700 321.

BRAND ofrece también su propio servicio
de calibracién (encontrara méas informacio-
nes en la pagina 326).

Dispensette® Ill / Organic
Referencias
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Dispensette® Ill / Organic
Accesorios y recambios

Canulas de dosificacion
con valvula de expulsidn
integrada

1 unidad por embalaje.

Accesorios y recambios

(Encontrara mas piezas de recambio y accesorios en las instrucciones de manejo.)

descripcion volumen forma
nominal, ml de punta
M para Dispensette® |l 0,5,1,2,5 10 estirada
5,10 estandar
25, 50, 100 estandar
25, 50, 100 estirada
para Dispensette® Organic 0,5, 1,2, 5, 10 estirada
5,10 estandar
25, 50, 100 estandar
25, 50, 100 estirada

Adaptadores para frasco

Para Dispensette®, Titrette®,
seripettor® y QuikSip™.

PP o ETFE. Los adaptadores
en ETFE ofrecen una resisten-
cia quimica mas elevada.

1 unidad por embalaje.

rosca para rosca de frasco/ material
exterior para esmerilado NS

GL 32 GL 25 PP
GL 32 GL 28/ S 28 PP
GL 32 GL 30 PP
GL 32 GL 45 PP
GL 45 GL 32 PP
GL 45 GL 35 PP
GL 45 GL 38 PP
GL 45 S 40 PP
GL 45 S* 54 PP
GL 45 S* 60 PP
GL 32 GL 25 ETFE
GL 32 GL 28/ S 28 ETFE
GL 32 GL 30 ETFE
GL 32 GL 45 ETFE
GL 45 GL 32 ETFE
GL 45 GL 38 ETFE
GL 45 S* 40 PTFE
GL 32 NS 19/26 PP
GL 32 NS 24/29 PP
GL 32 NS 29/32 PP

* rosca dentada

26

90

120
120
90
90
120
120

ref.

7079 15
7079 16
7079 17
7079 18
7079 35
7079 36
7079 37
7079 38

ref.

7043 25
7043 28
7043 30
7043 45
7043 96
7044 31
7043 97
7043 43
7044 30
7043 48

7043 75
7043 78
7043 80
7043 95
7043 98
7043 99
7043 91

7044 19
7044 24
7044 29

Valvulas de purga
SafetyPrime™

1 unidad por embalaje.

descripcion

M para Dispensette® IIl 1-100 ml
W para Dispensette® 11 0,5 ml
para Dispensette® Organic

Cénula de dosificacion con
conector Luer-Lock para
microfiltro

Con vélvula de expulsion
integrada.
1 unidad por embalaje.

ref. 7079 28*
* no apropiado para HF y peréxido

Soporto frascos

PP. De material completamen-
te en plastico — adecuado para
el uso en ambientes agresivos
(por ejemplo, vapores de acido
en la campana). Varilla soporte
325 mm, placa base 220 x
160 mm, peso 1130 g.

1 unidad por embalaje.

ref. 7042 75

ref.

7060 80
7060 81
7060 90

Encontrara frascos con
rosca, con o sin recubrimiento,
en la pagina 299.

info@brand.de



Dispensette® lll / Organic
Accesorios y recambios

Tubo de dosificacion

Tubos de aspiracion flexible

telescopicos
FEP. Longitud ajustable

de manera individual.
1 unidad por embalaje.

Tubo en PTFE, en espiral,
longitud aprox. 800 mm, con
pieza de sujecién de seguri-
dad. 1 unidad por embalaje.

volumen nominal 9 exterior longitud ref. volumen nominal tubo de dosificacion ref.

ml mm mm ml @ ext. mm @ int. mm

0,5, 1,2,5,10 6 70-140 7042 02 1,2,5,10 3 2 7079 25*
125-240 7042 03 25, 50, 100 4,5 3 7079 26*
195-350 7042 08 * no apropiado para HF y peréxido
250-480 7042 01

25, 50, 100 7,6 170-330 7042 04
250-480 7042 05

Valvula de aspiracion
con oliva PEEK

Para esterilizacién frecuente
en autoclave con tubo de
aspiracion montado, recomen-
damos utilizar la valvula de
aspiracion con oliva para la
fijacién del tubo de aspiracion.
iObservar las limitaciones de
resistencia quimica del PEEKI
1 unidad por embalaje.

Valvula de aspiracion
con junta

1 unidad por embalaje.

descripcion volumen nominal ref. descripcion volumen nominal  ref.
ml ml
para Dispensette® lll, Dispensette® Organic 0,5, 1, 2, 5, 10 6697 para Dispensette® lll, Dispensette® Organic 0,5, 1, 2, 5, 10 6637
para Dispensette® lll, Dispensette® Organic 25, 50, 100 6698 para Dispensette® lll, Dispensette® Organic 25, 50, 100 6638
Juntas

Junta para bloque de

PTFE. Juntas de recambio valvulas

para valvulas de aspira-
cién, de expulsién y vélvula
SafetyPrime™. b pzs./set
respectivamente.

PTFE. Para medios altamente
volatiles.
1 unidad por embalaje.

ref. 6696 ref. 7044 86

Tapdn de aireacion para

microfiltro con cono Luer Tubo de secado

PP. Tapén de aireaciéon y
anillo de junta en PTFE.
1 unidad por embalaje.

Tubo de secado y junta,
sin granulado.
1 unidad por embalaje.

ref. 7044 95 ref. 7079 30

www.brand.de 27
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Dispensette® Ill / Organic
Sistema de toma

Sistema de toma sin trasvase laborioso

para Dispensette®Ill y Dispensette® Organic

M Dosificacion exacta del volumen

directamente desde depdsitos de
gran capacidad y desde frascos
reutilizables.

B Posibilidad de fijar la Dispensette®

en la pared, a un soporte o en
muebles de laboratorio.

B El filtro en el adaptador del depé-

sito evita la contaminacion de
reactivos de gran pureza cuando
el aire es aspirado para com-
pensar la presion, después de la
dosificacion.

B Conector rapido con valvulas

integradas para un cambio répido
de reservas sin problemas.

B E| sistema de toma permite la

colocacion del depdsito a una
distancia de hasta 10 m del lugar
de dosificacion. La altura méxima
de elevacién es de aprox. 1,2 m.
(De esa manera pueden obser-
varse facilmente las directivas de
la Asociacion Profesional de la
industria quimica.)

Excepciones de uso

No utilizar nunca el sistema de
toma con

1.

vélvula de purga SafetyPrime™.
iRetirar antes de usar!

. recipientes que estén bajo
presion

. liquidos que ataquen vidrio
borosilicato, ceramica, Al,O,,
PFA, ETFE, FEP o PTFE

. peréxido (reaccion catalitica)

. sulfuro de carbono (CS,) -
ipeligro de explosion!

28

Equipo estandar:

sin Dispensette®, adecuado para depoésitos de rosca
interior de 3/4", compuesto de:

A) adaptador, PTFE (necesario para las Dispensette®
<10 ml)

B) adaptador a rosca, PP (GL 45/32)

C) descarga de traccién, PP

D) tuerca racor, ETFE

E) soporte de pared, PP

F) adaptador a rosca, PP (GL 32/28)

G) tubo de aspiracion, FEP, 3 m, @ ext. 7,6 mm

H) rosca para tuerca racor, PTFE

1) tuerca racor, ETFE

J) pieza de acoplamiento, ETFE, con vélvula de bola

K) adaptador para barril, PTFE, para barriles con rosca
int. de 3/4", con vélvula de bola (tapa de cierre incl.)

L) filtro de membrana, 3 pm, sin esterilizar
M) tubo de aspiracion, 0,47 m, @ ext. 6,9 mm

Nota: Observar todas las reglas de seguridad,
las excepciones y limitaciones de uso de la
Dispensette® Il y la Dispensette® Organic.
ref. 7042 61
* no apropiado para HF y peréxido
Accesorios
descripcion medidas ref.

tubo de aspiracién, FEP 10 m, @ ext. 7,6 mm 7042 67
tubo de aspiracion, FEP 1 m, @ ext. 6,9 mm 7042 69
tubo de aspiracion, FEP 1,5 m, @ ext. 6,0 mm 7042 09
tubo de aspiracién, FEP 1,6m, @ ext. 7,6 mm 7042 10
adaptador a rosca, acero :gzz: Eﬁt:?/nz'l" 7042 70
adaptadpr a rosca, PTFE, parg el montaje directo rosca ext. 3/4", 7042 81
de la Dispensette® en un barril rosca ext GL 32

adaptador a rqsca, PTFE, para conectar el sistema rosca int. 3/4", 7042 82
de toma a barilles rosca int. GL 32

dispositivo para fijacién del soporte de pared a un soporte 7042 68
dispositivo para fijacién del soporte de pared a un estante 704272

Dispositivo de fijacién
a soporte

Dispositivo de fijacién
a estante

info@brand.de
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Dispensette® TA

Trace Analysis

Dispensette® TA se adapta especial-
mente para dosificar volimenes exac-
tos de medios de alta pureza en analisis
de trazas. También sumistrable para HF
con valvula de resorte de platino-iridio.

Para los componentes en contacto con los
medios se seleccionaron materiales particu-
larmente puros, como PFA, PTFE y zafiro.
Para el resorte de valvula se dispone de
platino-iridio o tantalio, a eleccion. El ran-
go de volumen abarca de 1 a 10 ml. Par-
ticularmente adecuada para dosificacion de
4cidos, éalcalis y peréxido de hidrégeno. Por
regla general, el desprendimiento de trazas
de metales se encuentra en un rango inferior
de ppb, e incluso en el rango de ppt para
determinadas aplicaciones.

Dispensette® TA
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Dispensette® TA

2 En detalle

-g Concebido para utilizacién en el anélisis de trazas.

 Después de la limpieza correspondiente, los materiales

I de alta pureza utilizados practicamente no desprenden

- iones metdlicos. Por lo tanto, los dosificadores aco-

"S  plables a frascos Dispensette® TA son especialmente

O adecuados para el andlisis de trazas. Cabeza del émbolo
—

Unidad de dosificacion
con numero de serie

Ajuste del volumen

Anillo de retencién

Valvula de purga ...,
SafetyPrime™

Canulade ......... _ L 4 : \ ,
dosificacién ||r { R U Bloque de valvulas
Caperuza ......
arosca
——
- s Tubo p. dosificacién
4 inversa
TR T Tubo de aspiracién
telescépico

e T I

Seme eiens N 12ME |

[t R .

o
o5 Do W

Unidad de dosificacion
intercambiable con
certificado
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Aplicacion y manejo

Unidad de dosificacién
intercambiable

En el caso de que la junta del
émbolo de contacto directo se
haya desgastado después de
un largo tiempo de utilizacion,
el usuario puede intercambiar
facilmente y sin herramien-
tas la unidad de dosificacion
completa. La unidad de
dosificacién ya viene ajustada
lista para su uso, y se sumi-
nistra con un certificado de
calidad. Por lo tanto, después
de efectuar el intercambio

no es necesario realizar una
calibracién.

Componentes en contacto
con el medio

Diversos fluoroplésticos (por ej.
ETFE, FEP, PFA, PTFE), zafiro
Al, O, platino-iridio o tantalio,
dependiendo del modelo.

www.brand.de

Dosificacién en serie

La dosificacién de largas
series es més facil si se utiliza
el tubo de dosificacién flexible
(opcional; no homolgado para
HF) con pieza de sujecién de
seguridad. Con este tubo Ud.
puede dosificar de manera ra-
pida y precisa incluso en tubos
de ensayo estrechos.

El funcionamiento de la valvula
de purga SafetyPrime™ y

del sistema de expulsion de
seguridad se mantiene por
completo.

Limitaciones de empleo

Presion de vapor maxima

600 mbar

viscosidad méaxima 500 mm?/s
temperatura maxima 40 °C
densidad méxima 3,8 g/cm?

Dispensette® TA

Propiedades generales del dosificador acoplable
a frasco Dispensette® TA

B Los plasticos en contacto con los medios estan compuestos
por materiales de alta pureza, como PTFE, ETFE, FEP y
PFA.

Para las valvulas intercambiables se utiliza zafiro de méaxima
pureza. Como material para el resorte se dispone de platino-
iridio o tantalio, de acuerdo con el requerimiento.

B Un método de limpieza probado en la préactica previo a la
utilizaciéon en el analisis de trazas, esta descrito en las ins-
trucciones de manejo.

B Para evitar contaminaciones del contenido del frasco, re-
comendamos utilizar el aparato sin la valvula de purga
SafetyPrime™.

W La rosca GL 45 y los adaptadores suministrados con el apa-
rato se acoplan a los frascos de reactivo mas usuales.

B Etiqueta del frasco siempre visible gracias al bloque de
valvulas giratorio (360°).

B Tubo de aspiracion telescépico se ajusta a alturas diferentes
de frascos.

B FAcil desmontaje para el cambio de la unidad de dosificacién

Campos de aplicacion recomendados

Medio a dosificar Resortes de Resortes de
vélvulas: Pt-Ir vélvulas: Ta
Acido acético + +
Acido clorhidrico + +
Acido fluorhidrico* + -
Acido fosférico + +
Acido nitrico + +
Acido perclérico + +
Acido sulfarico + +
Agua + +
Bromo + +
Hidréxido de sodio, 30% + -
Peréxido de hidrégeno - +
Solucién amoniacal + +
+ apropiado — no apropiado

* El acido fluorhidrico ataca ligeramente al zafiro. Para reducir los valores de aluminio algo eleva-
dos recomendamos desechar antes del andlisis 3-5 dosificaciones de 2 ml cada una.

Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos actuales. Observar
siempre las instrucciones de manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los reactivos.
Si Ud. necesita informaciones sobre productos quimicos no mencionados en esta lista, puede
comunicarse con BRAND. Edicién: 0713/2
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Dispensette® TA - Referencias

Referencias

Dispensette® TA, Analdgico

Alcance del suministro:

Dosificador acoplable a frasco Dispensette® TA, marcaje DE-M, con certificado de calidad,
tubo de aspiracion telescépico, valvula de purga SafetyPrime™ y tubo para dosificacion
inversa (optativa), llave de montaje, adaptadores para frasco GL 28/S 28 (ETFE), GL 32

(ETFE) y S 40 (PTFE).

volumen
ml

1-10
1-10

resortes de

valvulas

Platino-iridio

Tantalio

E*<=+ CV* < sin vélvula de con valvula de

% 1] % ul purga SafetyPrime™ purga SafetyPrime™
ref. ref.

0,6 50 0,1 10 4740 040 4740 041

0,56 50 0,1 10 4740 240 4740 241

* Ajustados por vertido 'Ex'. Estos limites de error se refieren al volumen nominal impreso sobre el aparato (= volumen
méaximo) a igual temperatura (20 °C) del aparato, del ambiente y del agua dest., con manejo regular, sin sacudidas.
Los limites de error quedan claramente por debajo de los limites de la norma DIN EN ISO 8655-5. Marcaje DE-M.
E = exactitud, CV = coeficiente de variacion.

Accesorios y recambios

(Encontrara mas piezas de recambio y accesorios en las instrucciones de manejo.)

Valvulas de purga
SafetyPrime™
1 unidad por embalaje.

Resortes de valvulas
Platino-Iridio

ref. 7060 86

Resortes de valvulas
Tantalio

ref. 7060 87

Canulas de dosificacion
con valvula de expulsidn
integrada

Capa a rosca de cénula de

dosificacién de PTFE.
1 unidad por embalaje.

volumen nominal resortes de

ml valvulas
10 Platinio-Iridio
10 Tantalio

Tubo de dosificacion
flexible

PTFE, en espiral, longitud
aprox. 800 mm, con pieza de
sujecién de seguridad.

No utilizable con HF.

1 unidad por embalaje.

volumen nominal resortes de

ml vélvulas

10 Platinio-Iridio
10 Tantalio

32

longitud
mm

90
90

ref.

7079 55
7079 56

ref.

7079 45
7079 46

Tubos de aspiracion telescopicos

FEP. Longitud ajustable de manera individual.
1 unidad por embalaje.

longitud ref.
mm

70-140 7042 02
125-240 7042 03
195-350 7042 08
250-480 7042 01

Valvula de aspiracion
con junta

1 unidad por embalaje.

ref. 6622

Unidad de dosificacion
con anillo de retencion

Volumen nominal 10 ml, ajus-
tado, con certificado de cali-
dad. 1 unidad por embalaje.

ref. 7075 42

Soporto frascos

PP. De material completamen-
te en pléstico — adecuado para
el uso en ambientes agresivos
(por ejemplo, vapores de acido
en la campana). Varilla soporte
325 mm, placa base 220 x

160 mm, peso 1130 g. o

1 unidad por embalaje.
ref. 7042 75

info@brand.de



seripettor®
seripettor® pro

seripettor®y seripettor® pro son dosificadores
innovadores acoplables a frascos fabricados
por BRAND, con una construccion especial.
Alternativa econémica a los dosificadores
highend para la rutina diaria en el laboratorio.

seripettor® _
L]

seripettor®pro

i

l

“H

s Seripettor®

Dosificador acoplable a frasco
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seripettor® - seripettor® pro

Modelos

Ponemos a su disposicion dos modelos, seripettor® y seripettor®
pro, para facilitar la rutina diaria en los campos de aplicacion méas
amplios de la dosificacién: desde soluciones tampdn hasta medios
de cultivo, soluciones de vitaminas, acidos, soluciones alcalinas,
soluciones salinas y muchos disolventes polares.

Permiten solucionar incluso los casos especiales. Por ej., con
el dosificador acoplable a frasco seripettor® pueden dosificarse
medios de cultivo Agar hasta max. 60 °C.

Bl Campos de aplicacion del seripettor®

— Soluciones acuosas
En los trabajos de rutina diaria pueden dosificarse
soluciones tampdn bioldgicas y detergentes, antiespu-
mantes, medios de cultivo y soluciones de vitaminas.
También se puede dosificar peréxido de hidrégeno.

Pueden dosificarse medios de cultivo Agar hasta méx.

60 °C.
— Acidos B Campos de aplicacion del seripettor® pro
Puede reahzarse”el envase de 4cidos no oxidantes de El dosificador acoplable a frasco seripettor® pro amplia los
baja concentracion o diluidos. campos de aplicacién. Permite la dosificacién de
— Soluciones alcalinas — écidos, por ej. HCI concentrado
Gracias al empleo de materiales especiales, puede uti- — disolventes polares, por ej. acetona
lizarse el aparato incluso para la dosificacién de medios — medios sensibles UV

alcalinos, como por ej. NaOH, KOH y amoniaco. L . G s
Encontraré informacién sobre la utilizacién de estos aparatos con

— Disolventes polares medios especificos en cada aplicacién en la guia de la pagina 36
Por ej. etanol, metanol, acetilacetona, etc. 6 consulte a BRAND.

Aplicacion y manejo

l

Manejo con una sola mano Dosificacion en serie Dosificacion de medios estériles

Para efectuar la dosificacion El tubo de dosificacion flexible 1. Enroscar bloque de vélvulas con tubo de aspiracién sobre
presione el émbolo suave- con pieza de sujecién de se- frasco con liquido, cerrar bloque de valvulas con la caperuza,
mente hacia abajo. La accién guridad facilita notablemente conectar filtro esterilizable en autoclave (0,2 um) en la parte
automatica de levantamiento la dosificacién de largas series posterior y autoclavar a 121 °C.

del muelle presiona el ém- (conectada con el bloque 2. En el banco de trabajo estéril: retirar la caperuza del bloque
bolo hacia arriba. Por ello la de vélvulas a través de un de valvulas, enroscar la unidad de dosificacion estéril y mon-
unidad de dosificacién se llena adaptador). tar la unidad de accionamiento. I|_|5J[0|

automaticamente.
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En detalle

La concepcién del dosificador acoplable a frasco seripettor® po-
sibilita un cambio rapido y sin problemas de todos los elementos
de funcionamiento por el mismo usuario, sin herramientas. Los
gastos para la limpieza y el mantenimiento se reducen a un minimo.
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Unidad de dosificacion
reemplazable ................ .
En caso de desgaste del
émbolo que desplaza el
liquido en contacto directo
con él, se puede reempla-
zar la unidad de dosifica-
cién de manera sencilla y
econémica. Se suministra
una unidad de dosificacion
de recambio adicional.

Cierredelacanula.............

Caperuza o tapa a ros-
ca (segun el modelo).

Materiales utilizados seripettor® ¢

unidad de accionamiento  PC
muelle elevador  acero para resortes
unidad de dosif