El agitador de pipetas para hematologia A-03
proporciona una mezcla uniforme mediante
movimientos vibratorios producidos por un motor.

Las pipetas se sujetan fuertemente en el cabezal del
aparato por medio de resortes de acero inoxidable. Los
movimientos laterales vibratorios del cabezal imparten
una movilidad perfecta a las perlas de vidrio que se
encuentran en el interior de las pipetas, usadas para el
recuento de Eritrocitos y Leucocitos, asegurando asi
una mezcla perfecta de la suspension de células por
contar en diversos liquidos corporales (orina, liquido
cefalorraquideo, liquido sinovial, derrames pleurales y
pericardicos, etc.)

El A-03 esta provisto de un temporizador de 60
segundos, tiempo mas que suficiente para que, con
una frecuencia de oscilacién de 3,000 vibraciones por
minuto, se obtenga una mezcla adecuada (alcanzable
en tan solo 30 segundos).

El A-03 cuenta con un cabezal con capacidad para
agitar hasta 8 pipetas, contenido en una caja de
aluminio fundido de 5 mm. de espesor, la cual le
otorga una gran solidez.

El motor, del tipo asincrono, no requiere de ningun tipo
de mantenimiento por estar auto-lubricado.

DIMENSIONES (Al.xAn.xPr) mm 135x180x135
PESO Kg 2.2
V 110-125

Hz 50-60
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