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ROTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
MODELO E-15
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La versatilidad del rotor de velocidad variable E-15 (con
rotaciones delicadas variables de 30 a 300 por minuto en
cualquier parte de la plataforma) proporciona excelentes
condiciones de trabajo.

El E-15 cubre diversas necesidades.

« EN hematologia y en laboratorios de serologia,para
reacciones de VDRL(cardiopilina)Klinemy Rein Bossak
y otras pruebas de floculacion, aglutinacion, fijacion de
complemento, inmunoanalisis marcados de fase solida,
hibridacion de acidos nucleicos y para agitar bolsas con
componentes para trasfusion o criopreservacion.

. En bacteriologia, para mezclar placas vaciadas e
inoculadas en cajas de Petri.

« EN laboratorios de quimica, para todo procedimiento
gue requiere mezclas circulares cuidadosas.

« EN bancos de sangre, para agitar bolsas con componentes
de la sangre para transfusion o criopreservacion.

La construccion del E=15 en lamina de aluminio de 3 mm
de espesor anade una gran resistencia a la ligereza del aparato.

Adicionalmente, la plataforma de hule impide el
desplazamiento de los porta—objetos y otros materiales de
vidrio que se usen.

El motor funciona con corriente alterna y se controla
por medio de un microprocesador el cual regula la velocidad
y el tiempo (de 1 a 99 minutos, definido por medio de las
teclas <+> 0 <->, segun sea el caso). Ambos parametros
pueden ser observados en el display correspondiente.

El E-15 cuenta con accesorios para sostener matraces
Erlenmeyer, gradillas, microtiters e infinidad de contenedores
de diversos tipos y tamanos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES | 320x400x130 (Al.xAn.xPr.) mm

PESO 9.7 Kg
CONSUMO 30 W
110-125 V

50-60 Hz




